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Question de principe

Est-ce que nous choisissons toujours la bonne 

méthode d‘épandage?

Ą Des situations climatiques différentes réclament des méthodes 

d‘épandage différentes.

Nous distinguons:

1. Le givre – intervention préventive

2. L’humidité surgelée

3. Beaucoup de neige et de la glace
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Pouvons nous intervenir

de façon préventive ?

Givre – intervention préventive

Condition

d‘intervention 1

La chaussée est couverte

d‘une couche de givre.
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Quand la route dévient-elle glissante?

ÁÀ partir d’une couche de glace de 0,02 mm 

d’épaisseur la route devient glissante.

ÁCela correspond à 20g/m² d‘eau ou à un verre

de liqueur de 2 cl/m².
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Humidité surgelée

Est-ce que FS 30 

est la meilleure 

méthode ? 

Humidité givrante

Condition 

d‘intervention 2
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Quand parle-t-on d’humidité givrante ?

ÁÀ partir d’une couche d’eau

givrante de 0,1mm d’épaisseur  

les routes deviennent

glissantes!

ÁCela correspond à une quantité 

d’eau de 100g/m² ou à un verre 

de champagne de 1dl/m².

ÁLa chaussée ne peut plus 

retenir les quantités d’eau de 

>0,2mm, et l’eau est évacuée !
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Beaucoup de neige

et de la glace

FS 30 - est-ce toujours

la meilleure solution ?

Condition 

d‘intervention 3

Beaucoup de neige et de la glace
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Beaucoup de neige

et de la glace

Dosage élevé

Sel pré-humidifié

Une humidification faible 

augmente l’effet dégelant, 

et perfore la couche de 

glace.

Condition 

d‘intervention 3

Beaucoup de neige et de la glace
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Sursaturation 

de la saumure

FS 30

Humidification optimale

FS-Adaptiv®

Sel pré-humidifié – dosage augmenté

Technologie d‘épandage: FS-Adaptiv®
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Humidité surgelée

Dosage faible

Sel pré-humidifié

Grande humidification 

pour une adhésivité 

améliorée - l’effet dégelant 

est rapide et homogène

Condition 

d‘intervention 2

Humidité surgelée
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Flux d‘épandage 

interrompu

FS 30

Flux d‘épandage en continu

FS-Adaptiv®

Sel pré-humidifié – dosage faible

Technologie d‘épandage: FS-Adaptiv®
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Givre surgelé –

Intervention préventive

Dosage faible

100% fondant liquide

Arrosage complet

Adhésivité haute

Dégivrage immédiat

FS 30
Condition 

d‘intervention 1

Givre surgelé – Intervention préventive
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Expériences et études

Á Pour garantir la sécurité 

routière avec la méthode 

FS 30, il est nécessaire de 

retraiter la route une 2ème 

fois après 3 h. 

Si non ! Ą la sécurité n’est 

plus assurée.

Avec la saumure ce n‘est 

pas nécessaire. 

} Selon l’étude: L’épandage 

préventif, pour éviter la 

formation du givre, en 

employant la méthode 

classique FS 30, n’est pas 

recommandée. 
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Nos recommandations:

1. Épandage liquide lors de givre, humidité surgelée ainsi que pour 

des interventions préventifs.

ü La chlorure de sodium dissoute adhère nettement mieux sur 

la chaussée. 

ü Un épandage préventif devrait se faire uniquement par un 

agent purement liquide.
}

2. FS-Adaptiv pour humidité surgelée, verglas et interventions 

lors de chutes de neige.

ü Quantité adaptée (mélange) des agents fondants 

(sel/saumure) selon situation météorologique
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Á L’épandage liquide –correspondant à l’état actuel de la 

technique –est pratique courante sur aéroports.  

Á Haute exigence à la sécurité pour les interventions

Á Couts élevés des fondants et impact sur l‘environnement

Á La Suède pratique l’épandage liquide depuis les années 80,

avec beaucoup de succès! 

Expériences pratiques
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Expériences pratiques et études

Á Les connaissances acquises 

après plusieurs années de 

recherche menée pour la 

« Forschungsgesellschaft 

Straßen und Verkehrswesen »* 

confirment la pratique de la 

Scandinavie.

Dans 80% des cas, FS30 n’est 

pas la méthode d‘épandage 

idéale.

} Les gros grains de sel ne se 

dissolvent pas et sont déplacés 

sur le bord de la route par la 

circulation.

} La part de saumure est trop 

importante en cas de neige ou 

de pluie verglaçante. 
*(association de recherche ponts et chaussées)
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Question de principe 2

Est-ce que nous avons les moyens techniques?

FullWet Erkner.wmv
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Épandage liquide par buses

Têtes de 

giclage

Ejecteurs Bloc de giclage 

central
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Réservoirs:

ÁFrontal 1.650 l

ÁLatéral 2x 1.120 l

Capacité totale:

3.890l

Rayon d‘action

CombiWet Reichweitenberechnung V11.xls
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Á Flux continuel du sel et 
de la saumure 

Á Mélange complet
du sel et de la 
saumure

Á Distribution latérale 
optimale par l‘assiette 
d‘épandage

Distributeur avec FS-Adaptiv®
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GSN®

Geschwindigkeitsabhängige

Streubild 

Nachführung 

ASBS®

Automatische 

Streu-

breiten 

Stabilisierung

Technologie d‘épandage: GSN® & ASBS®

GSN adaptation de l’asymétrie en relation à la vitesse

ASBS stabilisation automatique de la largueur d‘épandage
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Test d‘épandage « BaSt » commissionné par NRW

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie la future norme européenne

est déjà appliquée

Á Les règles ont été définies par « Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

für Qualitätssicherung an Streumaschinen » (groupe de travail

fédéral pour l‘assurance de la qualité sur épandeuses). 

Á NRW pose de hautes exigences à la distribution latérale pour

des raisons de la responsabilité du fait des produits.
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Mesure selon TS 15597-T2 pr 

Méthode d’essai pour épandeuses

Avec l’équipement

aspirant ESG-SA1

les parts des produits

secs et liquides peuvent

être saisies séparément.

} Haute précision

} Résultats 

reproductibles

Jugement des images d‘épandage
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Appareil de mesure ESG-SA1

Á Entreprise  ESG Baden-Baden

Á Mesure de la distribution latérale avec :

• Haute précision

• Résultats reproductibles

Á Mesure du sel et de la saumure possible 

Á Mesure de la saumure pure possible 

} Aujourd‘hui, on est à même de quantifier 

l’asymétrie et la distribution correcte du 

sel pré-humidifié et des liquides épandus.
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Salz total (Sole + Trockenstoff) 12m / 40g/m² / 40km/h
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Mesure de la distribution latérale 12m (ESG-SA1)
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Supposition

Á12 m image d’épandage, 30g/m², 40km/h

ÁOptiWet®: densité 1 : 2

ÁHS: densité 1 : 5

Compensation de la mauvaise distribution latérale p. ex. en augmentant 

la densité.

Exemple: Quantité: env. 300t sel/an

Épandeuse 5m3 (50 interventions)

Coûts: CHF 45‘000.- (CHF 150.-/t)

20% d‘économies = CHF 9‘000.-

Salz total (Sole + Trockenstoff) 12m / 40g/m² / 40km/h
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Une excellente distribution latérale = réduction des coûts
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Recommandation de la méthode d‘épandage
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Bilan

Á Des situations météorologiques différentes nécessitent des 

méthodes d’épandages différentes.

Á Un épandage liquide en tant que partie intégrale du service 

hivernale accroit la sécurité routière!

(La chlorure de sodium dissoute adhère nettement mieux sur la chaussée.) 

Á Un épandage préventif devrait se faire uniquement en utilisant un 

agent fondant liquide.

Á Un épandage liquide est une méthode d’épandage intéressante tant 

sur le plan écologique, tant sur le plan économique.



Ensemble, luttons pour augmenter la qualité de 

la viabilité hivernale, avec des systèmes 

appropriés, venant d‘une main. 

Au nom de la sécurité routière générale.

Marcel Boschung SA

Route des Muëses 2

CH-1753 Matran

Tel. +41 (0)26 497 85 85

Fax +41 (0)26 497 85 90

info@boschung.com

www.boschung.com

Merci de votre attention !


