STRASSENABWASSER

Abwasser von stark befahrenen Strassen
muss gereinigt werden

1,4 Tonnen Sand, Kies, Abfalll
und Abrieb werden jéhrlich pro
Autobahnkilometer vom Regen
weggeschwemmt. Das Material
enthdlt auch toxische Bestand-
teile. Meteorwasser von viel-
befahrenen Abschnitten sollte
deshalb gefiltert werden, bevor
es versickert oder in ein Ober-
flachengewdsser geleitet wird.

Pieter Poldervaart

PET-Flaschen und Zigarettenkippen sind die
augenfilligsten Festkorper, die auf der Au-
tobahn liegen bleiben. Doch fiir die Umwelt
weit bedeutsamer sind Riickstinde aus dem
Pneu- und Belagabrieb. Zusammen mit Kies
und Sand kommen so pro Jahr und Autobahn-
kilometer 1,4 Tonnen Material zusammen, das
bisher ungefiltert in die angrenzenden Boden
und Gewisser geschwemmt wurde. Beson-
ders bedenklich sind die krebserregenden po-
lyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe
(PAK) aus den Abgasen, Tropfverluste sowie
giftige Schwermetalle von Brems- und Pneu-
abrieb. Die Verbindungen bauen sich nicht ab
und kénnen sich in der Nahrungskette anrei-
chern. Untersuchungen des Kantons Bern ha-
ben gezeigt, dass beispielsweise Zink und Kup-
fer zu fast der Hilfte im Abwasser verbleiben,
der Rest findet sich in der Strassenbdschung,
im Wischgut und in Olabscheidern.
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Das Gewisserschutzgesetz schreibt vor, dass
«verschmutztes Abwasser» behandelt wer-
den muss. Dazu gehort auch Regenwasser
von besonders stark befahrenen Strassenab-
schnitten, das vorzubehandeln ist, bevor es
der Versickerung oder einem Oberflachenge-
wiisser zugefiihrt wird. Eine Definition, ab
wann dieses so genannte Meteorwasser von
der Strasse in die Kategorie «verschmutztes
Abwasser» fillt, fehlt zwar. Doch unter Fach-
leuten hat sich die Zahl von 14000 Fahrzeu-
gen pro Tag durchgesetzt. Wird die Schwelle
tiberschritten, muss gehandelt werden. Aller-
dings ist nicht die blosse Zahl entscheidend.
«Weitere Faktoren sind die Topografie. Denn
wenn es im entsprechenden Strassenabschnitt
viele Steigungen hat, kommt es zu einem ver-
mehrten Abrieb», sagt Petra Maurer, Informa-
tionsbeaufragte der ASTRA-Filiale Thun. Von
Bedeutung sei auch der Anteil des Schwerver-
kehrs, denn dieser setze mehr Abrieb frei als
Personenwagen.

Zusatznuizen bei Havarie

Eine Strassenabwasser-Behandlungsanlage
(SABA) ist nicht nur fiir die rund fiinf Pro-
zent der Jahresstunden niitzlich, in denen Re-
gen niedergeht. Sie steht auch dann zur Verfii-
gung, wenn bei einem Unfall Brennstoffe oder
Chemikalien auslaufen und auf die Fahrbahn
gelangen. «Dann kénnen diese Stoffe entwe-
der in der SABA selbst oder bereits in den Zu-
leitungen zuriickgehalten und von der Umwelt
ferngehalten werden», erklidrt Maurer. Die AS-
TRA-Filale Thun hat schweizweit wohl bisher
am meisten Erfahrungen mit SABA. So wurde
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mit der SABA Pfaffensteig 2010 die erste tech-
nische SABA der Schweiz in Betrieb genom-
men. Die hocheffiziente Filteranlage findet in
einem Kubus mit einer Seitenldnge von sechs
Metern Platz. Ublich sind heute allerdings na-
tiirliche SABA mit Retentionsfilterbecken, die
vor allem im ldndlichen Raum bevorzugt instal-
liert werden und eine Fliche von bis zu 1500
Quadratmetern beanspruchen. Gehort das Land
nicht dem Bund, muss es jeweils von den pri-
vaten Landbesitzern erworben werden. Allein
im Kanton Bern schitzt Maurer die Zahl der
notwendigen Autobahn-SABA auf 20. Fiir zu-
kiinftige Projekte besteht die Moglichkeit, ge-
wisse Anlagen auch fiir andere versiegelte Fld-
chen wie grosse Firmenareale zu nutzen. Dann
konnte dieses so vorgereinigte Wasser versi-
ckern, statt es wie bisher der Kanalisation zu
tibergeben. Dies wiirde zur Entlastung der kom-
munalen ARA fiihren.

SABA bei Strassensanierungen
Gleich acht SABA mit Retentionsflichen in-

klusive Schlammsammler und Entwisse-

Mdssnahmen an der Que“e

pld. Neben der Erfassung des Strassenab-
wassers von besonders stark befahrenen Ab-
schnitten ist die Reduktion an der Quelle ein
wichtiges Postulat. Wenn dank Katalysator,
Partikelfilter, bleifreiem Benzin oder PAK-
freiem Asphalt die frei werdenden Gifte ab-
nehmen, kann die Belastung insgesamt re-

duziert werden.
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Acht SABA wurden an der ausgebauten A4 zwischen
Kleinandelfingen und Fluringen erstellt. Bild ASTRA

Kooperation mit Fachhoch-
schule

pld. Mit tiiglich 120°000 Fahrzeugen ist die
Autobahnverzweigung Hagnau bei Basel ei-
ner der meistbefahrenen Strassenabschnitte
der Schweiz. Seit 2006 ist hier eine SABA
in Betrieb, um den Fluss Birs zu entlasten,
in den bisher die ungereinigten Strassenab-
wiisser flossen. Die SABA Hagnau wendet
erstmals in der Schweiz eine Kombination
von Splittfilter und Versickerung an. Doch
wie wirksam ist sie? Und wie liisst sich ihr
Betrieb optimieren? Der Anlagenbetreiber,
das Amt fiir Industrielle Betriebe des Kan-
tons Basel-Landschaft (AIB), kam in Kon-
takt mit dem Institut fiir Ecopreneurship an
der Hochschule fiir Life Sciences in Mut-
tenz. Daraufhin untersuchte eine Studentin
im Rahmen ihrer Diplomarbeit den Reini-
gungseffekt sowie Fragen der Reststoffent-
sorgung, um die fachgerechte Entsorgung
der abgeschiedenen Schadstoffe sicherzu-
stellen. Das Institut hat bereits Erfahrung
in der Schwermetallriickgewinnung und
Abwasseranalyse. Das Monitoring zeigte,
dass ein Grossteil der Schadstoffe in ei-
ner Schlammschicht zuriickgehalten wird.
Der darunter liegende Splitt bleibt weitge-
hend schadstofffrei. «Somit muss nur eine
diinne, hochbelastete Schicht in regelmiis-
sigen Abstinden abgetragen und entsorgt
werden», erklirt Antje Langbein vom Insti-
tut fiir Ecopreneurship. Verschiedene Fra-
gen bleiben aber offen: Wie dick darf die
Schlammschicht maximal werden, dass sie
. zwar noch als Filter wirkt, aber das Wasser
trotzdem durchldsst und nicht ungereinigt
an der Oberfliche ablaufen ldsst? Und wie
kann der Filter moglichst umweltvertrig-
lich und kostengiinstig regeneriert werden?
Langbein: «Noch fehlen Langzeiterfah-
rungen, aber es ist klar, dass die Betriebs-
kosten ein zentraler Faktor bei der Erstel-
lung neuer SABA sind.»

Beim Bau von
SABA wird
versucht, sie in die
Natur einzubetten
— wie hier an der
A3 Linthebene-
strasse.

Bild ASTRA

rungsrinnen werden am 22. Oktober offizi-
ell eingeweiht. Es handelt sich um Anlagen
an der ausgebauten A4 zwischen Kleinandel-
fingen und Fluringen. Der elf Kilometer lan-
ge Autobahnabschnitt wurde auf vier Spuren
ausgebaut. Alle SABA bestehen aus unter-
schiedlichen Bodenschichten, welche die né-
tige mechanisch-physikalische Filterwirkung
sowie eine effiziente Aufnahme garantieren.
Das in den acht SABA gereinigte Wasser wird
den nahe liegenden Vorflutern zugeleitet. «So-
bald ein Streckenabschnitt des Nationalstras-
sennetzes reif fiir die Sanierung ist, wird auch
liberpriift, wie die Strassenentwisserung orga-
nisiert werden kann», erkléirt Reinhold Kraus,
stellvertretender Chef der ASTRA-Filiale
Nordostschweiz.

Auch Kantonsstrassen betroffen
Nicht nur der Bund, auch die Kantone machen

sich Gedanken iiber den Schadstoffeintrag
durch Abwasser von stark befahrenen Stras-

STRASSENABWASSER

sen. Stefan Hasler, Abteilungsleiter Siedlungs-

wasserwirtschaft im Amt fiir Wasser und Ab-
fall des Kantons Bern (AWA), schiitzte an einer
Fachtagung des Verbands Schweizerischer Ab-
wasser- und Gewisserschutzfachleute (VSA)
die potenziell zu sanierenden Kantonsstras-
sen auf 25 Prozent: Je zehn Prozent betreffen
nicht konforme Versickerungen und Einlei-
tungen in Gewisser, weitere fiinf Prozent die
Einleitung ins Mischwasser. Fiir den Kanton
Bern wiirde dies die Sanierung von mehreren
hundert Kilometern Kantonsstrassen bedeuten.
Um den Handlungsbedarf genauer eingrenzen
zu konnen, muss die Art der Strassenentwiis-
serung jedoch zuerst flichendeckend erhoben
werden. «Dabei sind besonders Einleitungen
in Kleinstgewisser wichtig. Denn hier {iber-
steigt die Schadstoffkonzentration bei einem
Regenschwall hidufig den Grenzwert der eidge-
nossischen Gewisserschutzverordnungy, fasst
Hasler, der auch Mitglied der ehemaligen VSA-
Kommission Regenwasserentsorgung war, Un-
tersuchungen des AWA zusammen. Werde die
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