KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT

Entwicklung in der Winterdienst-Normierung
Umsetzung des Kantons Aargau



> Kantonsstrassennetz
1150 km

> Strassenmeistergebiete
8 (7 Standorte)

> unterschiedliche Topografie
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> jede Einheit leistet seit Jahrzehnten erfolgreic_h_erf !

> wenige kantonale Vorgaben:
« Reaktionszeit und Befahrbarkeit
Pikettplanung und -entschadigung
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Ohne gemeinsame Basis keine Entwicklung

Weiterentwicklung Maschinenpark

Steuerung Salzstreuer

Einsatz Taumittel
Streckenzuteilung

Salzlager: Standorte, Lagermenge

vV V. V VvV V V

Berichterstattung und Verbesserungsprozess
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Winterdienstkonzept ja, welche Grundlagen?

> Gesetzliche Vorgaben
« Baugesetz Kanton Aargau
» Strassengesetz

> Vorgaben Grosser Rat
 Raumzeiten

> weitere Dokumente

» Leitbild Departement
»  Entwurf Grundnorm Winterdienst
 Managementprozess aus Forschungsbericht

DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT 5



Welche Grundlagen sind verbindlich?

> (Gesetze = verbindlich
« Zustandigkeiten
e Grundsatze

> Normen = allgemeine Regel
(Rechtsverbindlichkeit fehlt normalerweise)

« Stand der Technik
* Arbeitshilfe

> |nformationen auf www.snv.ch
Die Norm -> Normung und Recht
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Hilfsmittel: Managementprozess Winterdienst

(@ Strategische Steuerung (mehrjahrig)
@ Operative Steuerung (fortlaufend, jahrlich)

(@) Planung (jahrlich)
@ Ausfiihrung (bei jedem Einsatz)

= Auch kleine Organisationen denken auf diesen Ebenen

[ Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Normen

Leitbild, Strategie,
Leglslatumele

=

Ressourcen- &
Finanzplanung

J

Routenverzeichnis & ]
Vorbereitende

[ J

Massnahmen

Lelstungsauftrag

Verantwortungszuwelsung

Routenplanung
Einsatz
beenden

Strategische Steuerung \ Operative Steuerung
(mehijéhrig) fortlaufend & jahrlich)

Optimierung

Strategische
Steuerung

Steuerung

Planung (jahriich) \ Ausfiifirung (bei jedem Einsatz)

Nach- _
auslosen

Planung und Ausfiihrung

Wetter- & Strassen-
zustandbeobachtung
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Hilfsmittel: Grundnorm Winterdienst
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Lesen Sie die Norm von hinten nach vorne...

> Checkliste im Anhang:
alle Themen Winterdienst

Grundlage fur Inhaltsverzeichnis:
Was soll geregelt werden?

\%

= Rundum-sorglos-Paket
= weniger ist mehr!
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Winterdienst
Grundnorm




Hilfsmittel: Leitbild

Wir schauen voraus.

Wir gehen verantwortungsvoll
mit unseren Mitarbeitenden um.
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Routeneinteilung /
Werkhofstandorte __
Salz: Standorte und Lagermenge 3
Wetter- und Informationssysteme

Fahrzeuge und Gerate

Wdsschims

Mannschaftsplanung
Ausfuhrung und Rapportierung @ :
Berichtswesen ( | %

V V. V vV V V V V
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Arbeitsgruppe fur einheitliches Verstandnis

> |Inhaltsverzeichnis mit Prioritaten
> ausdiskutieren der verschieden gelebten Praxis
> einheitliche, nachvollziehbare Parameter festlegen

= Winterdienstkonzept mit Inhalt fiillen
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Resultat: Gemeinsame Basis (Grundlagen)

> Qualitatsstandard:

* Schwarzraumung
 Reaktionszeit: 45 Minuten
 Dauer Einsatzrunde: 3 Stunden

> Servicezeiten:
e 1. November bis 31. Marz
e 04.00 Uhr bis 23.00 Uh
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Resultat: Gemeinsame Basis (Planung)

> Dringlichkeitsstufen I
«  Messbare Kriterien P
« zwei Kategorien
* GIS als Hilfsmittel

> Grundsatze zur Routeneinteilung bt
« abgeleitet von Dringlichkeitsstufen '
 Raumgeschwindigkeit
« nachvollziehbare Routenlangen#

* generelle Kriterien definiert
* einzelne Stecken festgelegt
» kein flachendeckender Einsatz
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Resultat: Gemeinsame Basis (Ausfuhrung)

Einsatz praventiv
Einheitliche Einsatzunterlagen

Einsatzauslosung vorausschauend

Praktische Empfehlungen fiir ein effektives Riumen und Streuen im Strassenwinterdienst

Zustand

Empfohlene Winterdienst-Massnahme

Anhaltswerte fiir Streumengen pro m2
bei zu erwartender Fahrbahntemperatur

bis-TC | bs3'C | bs-6C | bis-10°C | unter-10C

Reifglatte

« Fallende Temperaturen, leicht unter 0°C

* Hohe Luftfeuchtigkeit, ggf. ortlich

= kein Niederschiag
Luftfeuchte setzt sich. ggf. auch nur Grtlich, als Reif auf den
Verkehrsflschen ab, meist rst In der frihen Morgenstdunden

- mit Feuchtsalz moglichst unmittelbar vor der erwarteten
Glattebildung

aglich war,
- mit Feuchtsalz

Eisglatte
(Uberfrierende
Feuchte)

- (deutliche
= Temperatur fallt unter 0°C, gef. értlich

Vorhandene Nasse berfriert zu Eisglatte, gef. nur punktuell
baw, zeitversetzt

- mit Feuchtsalz moglichst unmittelbar vor der erwarteten
Glattebildung

méglich war,
- mit Feuchtsalz

Eisregen
(Glatteis)

* Trockene Fahrbahn
= Fahrbahntemperatur unter 0°C (Fahrbahn und Boden

gefroren)
» Erwarmung der Luft mit Regen um O°C

Regen gefriert sofort beim Auftreffen auf die Fahrbahn zu
Glatteis

= mit Feuchtsalz moglichst unmittelbar vor der erwarteten
Glattebildung
Nachtragliche Glattebeseitigung in der Regel nicht sinnvoll, da zu
grosse Mengen erforderlich; Auftauen des Eises nur bei sehr
geringen lich (leichter
Eis taut durch Warmluft und den Regen im Laufe derzeit auf.

Schneefall
(schneeglitte)

= Angekindigter Schneefall
= Trockene Fahrbahn
* Temperatur unter O°C

Der gefallene Schnee bleibt auf der Fahrbahn liegen und wird
durch den Verkehr festgefahran

1. Vorbeugende Streuung (vor Schneefall oder bei Einsetzen
des Schneefalls) verhindert Festbacken des Schnees auf der
Fahrbahn
- mit Feuchtsalz

2. Wahrend des Schneefalls Streuen in den fallenden Schnee,
um den Schnee raumfahig zu halten
- mit Feu

des bereits gefall i

3. Nach Ende des Schneefalls aggressives Riumen des Schnees
und Streuen zum Auftauen der Schngereste
- mit Feuchtsalz
Streumenge abhangig vor Menge des nach der Raumung
Schnees und de

Werte gelten fir normale

hrbahy

hohere Werte erforderlich

FGSV— A4 4.8 vom Sept. 2011

22 Januar 2018 (PraKSeche EMpEENUnGen or SaSEEMINETENSE 355K) | PSL
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Offene Pendenzen

die Korrekturen bei der Routeneinteilung sind noch nicht umgesetzt
Ausriustung der Salzstandorte
zusatzliche Glatteismeldeanlagen / Uil
Steuerung der Salzstreuer O

automatisches Abrechnungssystem

VvV VvV V V V V

und vieles mehr...
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Erfahrungen aus Winterdienstkonzept

> viel Know-how in der Organisation — sehr unterschiedliche Ansichten
> hohe ldentifikation fordert — jeder ist von "seinem" System uUberzeugt
> Diskussion erfordert Zeit — und Durchhaltewillen

— Entwurf Grundnorm Winterdienst ,."'
&

hat geholfen S’
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Nutzen Sie die kommenden Normen

> Grundnorm Winterdienst freigegeben
Publikation Ende 2018

Grundnorm vereinfacht das Erstellen eines Konzepts
Norm stellt ein "Rundum-sorglos-Paket" dar
fur Organisation wichtige Punkte beschreiben

Einbezug der Mitarbeitenden
Zeit fur Diskussion statt fur Text

vV V. V V V

= die Entwicklung der Normen
verandert den Winterdienst
nicht

= die Veranderung beeinflusst
die Organisation selbst
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Fragen




